Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Knackfria hylsor for RJ45-kontakter

A-MOT/R 8/8
EAN 4016032065234

Bojskyddshylsa, for 8P8C modulkontakt Farg rod + Driftstemperatur: -40 °C till +70 °C
De knéckfria hylsorna fran DIGITUS® ar lampliga for snabb och enkel Igin;;;hgfor s"karmalzje och oskdrmade modulara pluggar
installation pa skarmade och oskarmade 8P8C RJ45-modulkontakter. ydd tor sparrspa

De &r utrustade med ett ldsspaksskydd och finns i sex olika farger.

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 5000 9.50 35.50 30.50 30.00 32,482.50
Packaging Unit Inside 100 0.19 19.00 14.50 3.00 826.50
Packaging Unit Single 1 0.00 1.50 1.50 2.50 5.63
Net single without Packaging 1 0.00 1.50 1.50 2.50 0.00

Safety notes

+ Skydda produkten fran fukt
+ Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
+ Beakta rakabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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