
Datasheet

DIGITUS VGA Monitor Extension Cable

AK-310203-100-E
EAN 4016032287124

Câble d'extension pour moniteur VGA, HD15 St/Bu, 10.0m,
3Coax/7C, 2xFerrit, be

Pour l'extension de câble de moniteur ou d'appareils (avec fiche
HD15) par exemple PC, Moniteur ou vidéo projecteur.

Offre une protection contre les interférences externes de haute
qualité et évite les images parasites et tout autre défaut des
images.

• Supporte 1280 x 1024 pixels à 60Hz
• 3 x coaxiaux pour RGB et 7 x fils de signal AWG28
• 2 x filtres en ferrite
• Affichage du canal de données: DDC2

• Assortiment: Câbles VGA
• AWG: 28
• Connecteur 1: Connecteur Sub-D HD, 15 broches
• Connecteur 2: Connecteur Sub-D HD, 15 broches
• Connecteur Surface: plaqué nickel
• Emballage: Polybag
• Filtres en ferrite: 2x noyau de ferrite
• Matériau du conducteur: Cu
• Protection de contact: moulé
• Type de câble: 3 coax. + 7 broches
• Longueur: 10 m
• Blindage: Double blindage

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 15 15.30 40.00 33.00 24.00 31,680.00

Packaging Unit Inside 1 1.02 5.00 26.00 26.00 3,380.00

Packaging Unit Single 1 1.02 22.00 17.00 11.00 4,114.00

Net single without Packaging 1 0.85 19.00 15.00 10.50 0.00
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