
Datasheet

DIGITUS Keystone modülü için veri konnektörü, IP44,
Kapaklı sıva üstü

DN-93844-OD
EAN 4016032370857

Outdoor Mount Box for Keystone Modules, IP44 surface mount,
optional inlet for 2x keystones

Keystone modülleri için IP44 veri bağlantı kutusu (JUNG), vidalı
sabitleme ve veri kablosu için dikey çıkış kullanarak basit kurulumu ile
etkileyicidir. Keystone modül bağlantıları menteşeli bir kapakla
korunur. Entegre bir etiketleme alanı, bireysel işaretlemeyi mümkün
kılar. Veri bağlantı kutusu için montaj parçası ayrıca temin edilebilir
(DN-93844-OD-1).

Keystone modülleri için IP44 veri bağlantı kutusu

• Keystone montaj versiyonu: 90° çıkış
• Uygulama alanları: Dış mekan, endüstriyel ortam
• Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

• Genel özellikler:
• Dış mekan kullanımı ve endüstriyel ortamlar için uygundur, IP44
• Entegre menteşeli kapak
• Plastik etiketleme alanı
• Anahtar üreticilerinin standart anahtar programlarına uyacak

şekilde tasarlanabilir
• Teknik özellikler:
• Malzeme boş gövde: Termoplastik, ABS UL 94V-0
• Kapak malzemesi: Termoplastik, ABS UL 94V-0
• Malzeme montaj parçası: Termoplastik, ABS UL 94V-0
• Fiziksel özellikler:
• Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1,

ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 10 1.40 12.00 40.00 10.00 4,800.00

Packaging Unit Inside 1 0.14 11.50 9.00 9.00 931.50

Packaging Unit Single 1 0.14 11.50 9.00 9.00 931.50

Net single without Packaging 1 0.12 5.50 8.50 7.50 0.00
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