
Datasheet

DIGITUS Universele LED/LCD-beeldschermstandaard
met gasdrukveer

DA-90365
EAN 4016032433996

Tafelstatief voor LCD-/LED-monitoren tot 27" Flexibele
gasdrukveer, max 6,5 kg, VESA 100x100

Universele beeldschermstandaard voor montage van LED- en
LCD-beeldschermen van alle merken tot een hoogte van 69 cm (27").
Door de arm met gasdrukveer kunt u het beeldscherm in elke hoogte
vastzetten. Bij de keuze van de beeldschermhouder hoeft u alleen te
letten op de VESA-maat en het gewicht van uw beeldscherm.

Universele tafelhouder met gasveer voor flexibele
beeldscherminstelling op 4 vlakken

• Geïntegreerde kabeldoorvoer
• Geschikt voor VESA-afstanden 75 x 75 en 100 x 100 mm
• Voor montage aan een tafel van een beeldscherm met een

diagonale afmeting van 43 cm (17") tot 69 cm (27")

• De maximale belastbaarheid is 6,5 kg
• Gewicht: 3,2 kg
• Afmetingen: 420 × 250 × 380 mm

Attributes

• Aantal monitors: 1
• Monitor gewicht (max.): 6 kg
• Monitorformaten: tot 27"
• Montagemethode: Staand
• VESA montage: 75x75 mm, 100x100 mm

Package contents

• Beeldschermstandaard
• incl. bevestigingsschroeven
• Gebruiksaanwijzing

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 4 15.28 36.50 60.00 23.30 51,027.00

Packaging Unit Inside 1 3.82 28.80 34.50 9.80 9,737.28

Packaging Unit Single 1 3.82 28.80 34.50 9.80 9,737.28

Net single without Packaging 1 2.80 38.00 25.00 42.00 0.00
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Safety notes

• Lees de volledige handleiding voordat u begint met de montage en installatie. Neem contact op met uw plaatselijke dealer als u vragen hebt over
de instructies of waarschuwingen.

• LET OP: Gebruik met producten die het toegestane gewicht overschrijden, kan leiden tot schade of mogelijk letsel.
• Beugels moeten worden gemonteerd volgens de installatie-instructies. Onjuiste installatie kan leiden tot schade of letsel.
• Gebruik veiligheidsuitrusting en geschikt gereedschap. Het product mag alleen door specialisten worden geïnstalleerd.
• Dit product kan worden gemonteerd op muren van houtskeletbouw, massief beton of steen.
• De dragende oppervlakken moeten het volledige gewicht van de toestellen en alle bijkomende onderdelen veilig kunnen dragen.
• Gebruik alleen de bijgeleverde installatieschroeven en draai ze niet te strak aan.
• Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.
• Gebruik dit product alleen binnenshuis. Gebruik van het product buitenshuis kan leiden tot letsel en schade.
• BELANGRIJK: Vergelijk voor de installatie alle ontvangen onderdelen met de onderdelenlijst. Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, vraag

dan uw plaatselijke dealer om vervangende onderdelen.
• ONDERHOUD: Controleer de montagebeugel regelmatig op veiligheid en stabiliteit (bij voorkeur elke drie maanden).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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