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DIGITUS Ayarlanabilir uzunluğa sahip esnek kablo
hattı

DA-90505
EAN 4016032463313

Kablo düzenleyici spiral, siyah renk Uzunluk: 1,3 m

DIGITUS® esnek kablo hattı sadece yüksekliği ayarlanabilen masalar
için ideal çözüm değildir. Parçalar tek başına istenildiği zaman
çıkarılabilir veya takılabilir, böylece boyu maksimum masa yüksekliğine
göre ayarlayabilirsiniz. Yüksekliği ayarlanabilen bir masanın
alçaltılması sırasında, ağırlaştırılan metal ayaklar kablo hattını zemin
üzerinde sabit tutarken, kablo hattı takılmadan veya kablo
karmaşasına neden olmadan düzgünce açılır. Kablonun masaya
sabitlenmesini, kablo spiralinin üst ucunda bulunan açı sağlar. Toplam
masa yüksekliği 130 cm'ye kadar ayarlanabilir. Kablo hattı içerisinde
her tipte kabloyu düzenli ve temiz bir şekilde döşemek için 4 ayrı kanal
bulunur. Her modül kolay kablo girişi ve çıkışı için esnek bir açıklığa
sahiptir. Çalışma masanızın altına düzen getirin!

4 kablo kanalıyla ayrı ayrı ayarlanabilen uzunluk - yüksekliği
ayarlanabilen masalar için tasarlanmıştır

• Malzeme: Plastik (ABS), metal
• Her biri ayrı olarak çıkartılabilen 28 modüler parça
• Kablo hattının toplam çapı: 6,6 cm (çapraz)
• 4 ayrı kılavuzun her birinin boyutları: 3,1 x 1,5 cm
• Boyutlar: U 130 x G 6,7 x D 3,5 cm
• Ağırlık: 760 g
• Renk: Siyah
• Stil: Kablo kanalı

Package contents

• Ayarlanabilir uzunluğa sahip esnek kablo hattı

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 15 15.50 38.00 52.00 48.00 94,848.00

Packaging Unit Inside 1 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 1 1.03 9.00 12.00 50.00 5,400.00

Net single without Packaging 1 0.76 130.00 7.00 4.00 0.00
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