Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Kabelrangierpanel mit Stahlbugeln fir 482,6
mm (19")-Schranke, 1HE

DN-97666
EAN 4016032465522

T "

1HE Kabelrangierpanel 5x Stahlringe 40x75 mm, grau (RAL 7035) demontiert werden, um das Panel flexibel an verschiedene
Eine Ubersichtliche, geordnete Kabelfiihrung ist einer der wichtigsten Anwendungsszenarien anzupassen.

Aspekte fir einen effizienten Schrankausbau. Das Kabelrangierpanel + 5x Stahlblgel 40 x 75 mm

von DIGITUS® verflgt Uber 5 stabile Stahlblgel zur effizienten + Panel aus robustem Stahlblech

Nutzung, auch von groReren Kabelmengen. Die Farbgebung des

Grundpanels erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau Lieferumfang

(RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005). Bei Bedarf kénnen die Stahlbigel * Installations-Set (Schrauben, Kafigmuttern, Unterlegscheiben)
Logistische Daten
Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hohe cm?
(Stick) (kg) (cm) (cm) (cm)
Karton-VPE 20 12,20 51,00 53,00 26,50 71.629,50
Innen-VPE 1 0,61 10,00 51,00 6,00 3.060,00
Einzel-VPE 1 0,61 10,00 51,00 6,00 3.060,00
Netto einzeln ohne VP 1 0,50 9,50 48,30 4,50 0,00

Weitere Anwendungsbilder:

Sicherheitshinweise

* Beachten Sie bei der Installation und der Verwendung der Zubehérproduktes fur Netzwerkschranke die jeweiligen Sicherheitshinweise des
Herstellers, bzw. des Schranksystems, in dem sie das Zubehérteil verwendet wollen.
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Verantwortliche Person fiir die EU

In der EU ansassiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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