Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Cat.6A Slim Patch Panel, skarmad, 12-port, 0,5
U, 10", svart

DN-91612S-SL-EA
EAN 4016032473176

CAT 6A patchpanel, skdrmad, 12 portar 1/2U, 10", rackmontering, + Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
svart RAL 9005 + Kontakt RJ45-uttag: Fornicklad fosforbrons, 0,5 p guldplaterad
kontakt

DIGITUS® 12-portars patchpanel erbjuder en mycket hog
packningsdensitet med endast 0,5 HE. Det innebar att upp till 24
portar kan realiseras pa 1 HE med tva 0,5 HE-paneler. Patchpanelen ar
skarmad. Kablarnas 360°-skarmkontakt garanterar basta mojliga
prestandaegenskaper. Installationskablarna kan fixeras sakert med de
integrerade kabelklammorna. Snabbfastet pa holjet sakerstaller enkel
och verktygsfri atkomst till LSA-kopplingsterminalerna. Den
Overensstdmmer med 802.3at PoE+ och 802.3af PoE-standarden.

+ RJ-45 skarmning: Fornicklad brons

+  LSA-skarterminal: LSA+, UL 94V-0, galvaniserad fosforbrons

+  Kretskort: FR4, UL 94V-0

+ Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-5)

+ Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt

+ Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1,
ANSI/TIA/EIA 568 C)

+ Matingcykel for hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

Mycket utrymmessnal (endast 0,5 HE) - framtidsinriktade + Terminal: > 200 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
standarder och hég kvalitet fér ditt ndtverk + Ledaracceptans: 22-26 AWG solida och fatradiga ledare
« Overféringsegenskaper: Kategori 6A, klass EA ) |so|at|onsmot§tan.d: > 500 Mohm
+ Applikationsomraden: Upp till 500 MHz, 10GBase-T ’ Kpntaktmots}and. <20 milliohm
« Standarder: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, + Dielektrisk héllfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC
802.3af, 802.3at PoE+ (kontakt/jord)
- Lamplig for 254 mm (10") skipmontering + Jordningsledning: ingar inte i leveransomfattningen
. RJ45-uttag, 12P12C © HEOS
+ Kabelinstallation via LSA-strips, fargkodade i enlighet med EIA/TIA Attributes
568 A& B
+ Enheter: 0

+ Kabelinfastning med hjalp av buntband

+ Central jordanslutning

* 360° skarm som kontaktar

+ Material i huset: 1,5 mm galvaniserat, kallvalsat stal enligt
EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 och LMSAD110

+ Farg: svart, RAL 9005
+ Portar: 12
+  Kategori: CAT 6A

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 20 17.80 55.00 32.00 29.00 51,040.00
Packaging Unit Inside 1 0.89 26.00 6.00 12.00 1,872.00
Packaging Unit Single 1 0.89 26.00 6.00 12.00 1,872.00
Net single without Packaging 1 0.89 25.50 4.40 11.00 0.00
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DN-916125 SL-EA // GAT 6. Patch Panel Shieided. 12 Port

Anwendungsbeispiel
Example of use

-

DN-916125SL-EA // AT 6, Patch Pane. Shielded. 12-Port
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Safety notes
+ Skydda produkten fran fukt

» Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
+ Beakta rakabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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