Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Fordonsladdkabel spiralformad for elbilar &
PHEV-10m-Typ 2-Mode 3-1-fas-32A-7,4 kW -

Svart

DK-1P32-5-100
EAN 4016032481492

Fordon - Enfas, 230 V, 32 A, 10 m Typ 2 till typ 2 laddkabel
spiralutforande

Med den spiralformade fordonsladdkabeln DK-1P32-S-100 ansluter du
enkelt alla fordon med typ 2-kontakt till offentliga laddstationer eller
vaggboxar med ladduttag. Typ 2 E-Mobility-laddkablarna ar
certifierade enligt EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 och skyddsklass
IP55.

DIGITUS DK-1P32-S-100 hégkvalitativa, flexibla och platssparande
spiralformade fordonsladdkabel. Den 10 m langa kabeln ger lika
hég laddkomfort hemma (i garaget) som pa offentliga
laddstationer

+ Typ: Spiralkabel
+ Kabelldngd: 10 m
+ Anvéandbar langd: 8 m

°

+ Typ av laddningskabel: 3 x 6 mm2+2 x 0,5 mm?
+ Farg: Svart

+ Mantel: TPU

+ Stickpropp: EN 62196-2 typ 2

+ Nominell spanning: 230 V

+  Nominell effekt: 7,4 kW

+ Markstrém: 32 A

+ Anslutningsfaser: 1

+ Driftstemperatur: -30 00 +50 O

+ Skyddsklass: IP55 (skyddad mot vattenstralar)

Package contents

+ 1 x spiralformad fordonsladdkabel
+ Snabbstartsguide

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)

Packaging Unit Carton 3 14.60 39.00 38.00 38.00 56,316.00

Packaging Unit Inside 1 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00
Packaging Unit Single 1 4.87 35.00 35.00 15.00 18,375.00

Net single without Packaging 1 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00
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V.Charging Cable, 10m, Type 2 to Type 2

Safety notes

+ Fore installationen ska du kontrollera om apparaten har skadats under transporten. Om den ar skadad ska du omedelbart informera
transportforetaget eller tillverkaren.

+ Latinga frammande féremal, sarskilt inte metallforemal, falla in i laddkontakten eller anslutningsstiften.

+ Trampa inte pa kabeln och dra inte ut laddningskontakten med vald.

+ Anvand inte laddkabeln utanfor dess normala driftomrade pa -30 till +50°C.

+ Laddningskabeln har en IP55-klassning for skydd mot damm och vatten. Anvand den med férsiktighet enligt denna IP55-klassning.

+ Skyddsklassen IP55 garanteras endast om fordonsanslutningen ocksa ar utrustad med en skyddsklass pa minst IP55.

+  Om produkterna ar helt inkopplade i fordonets anslutning med en skyddsgrad som ar lagre &n IP55, maste den lagre skyddsgraden for de tva
tillbehoren kontrolleras.

+ Tainte bort skyddslocket. For att skydda laddningsporten fran fukt och smuts, satt tillbaka skyddslocken efter varje anvandning.

+ Drainte ut kontakten ur EV-ingadngen och uttaget under belastning.

+ VYtterligare adaptrar och konverteringsadaptrar far inte anvandas med denna kabel.

+ Kabelférlangningsaggregat far inte anvandas med detta kabelaggregat.

+ Den maximala kabellangden fér inte 6verstiga 5 meter vid anvandning i Schweiz.

+ Kontrollera fére anvandning att laddningsadaptrarna och kabeln inte uppvisar nagra tecken pa repor, rost eller sprickor.

+ Fore laddning ska du kontrollera att natkontakten och uttaget ar kompatibla enligt IEC 62196-2.

+ Stick INTE in fingrarna i laddningskontakten.

+ Anvand produkten under normala férhallanden och inte i narheten av erosiva material eller antdndningskallor med hog temperatur.

+  Setill att stickproppen och kontakten ar helt isatta tills de lases pa plats.

+ Virekommenderar att du utfér en rutinmassig sakerhetskontroll av kabeln.

+ Forsok inte att demontera, reparera eller modifiera laddningskabeln sjalv. Om underhall eller modifiering kravs, kontakta tillverkaren. Felaktig
anvandning kan leda till skador p& enheten.

+ Placera inga brandfarliga, explosiva eller brannbara material, kemikalier, brandfarliga angor eller andra farliga amnen i narheten av
laddningskabeln, annars finns det risk fér brand.

+ Hall laddningsadaptern ren och torr och torka av den med en ren, torr trasa om den blir smutsig. Ror inte laddkontakten eller anslutningen med
handen nér den laddas.

+ Om enheten inte fungerar korrekt i enlighet med bruksanvisningen ska den inte anvdndas For att undvika skador ar det strangt forbjudet for barn
eller personer med nedsatt kapacitet att ndrma sig laddstationen

+ Tvangsladdning ar strangt forbjudet om elfordonet eller laddstationen inte fungerar.

+ Elbilen kan endast laddas nar motorn ar avstangd och star stilla.

+ Det ar strangt forbjudet att anvénda laddstationen om laddningsadaptern eller laddningskablarna ar defekta, spruckna, slitna eller trasiga eller om
laddningskablarna ar exponerade. Kontakta leverantoren i god tid om du upptacker sddana defekter.

+  Var forsiktig med laddningen vid regn eller askvader.

+ Laddningskabeln &r endast [amplig for EV-laddningsapplikationer.

+ Sank inte ner laddningskabeln i vatten.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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