
Datasheet

DIGITUS Barre vidéo 4K All-in-One Pro – Système de
vidéoconférence

DS-55580
EAN 4016032487043

Barre vidéo 4K All-in-One, kit ePTZ, AI, 4x micro, 1x haut-parleur,
1x micro de table

Le système de visioconférence 4K de DIGITUS® combine une caméra,
un microphone et des haut-parleurs dans un seul appareil et convient
aux pièces de petite et moyenne superficie. La barre vidéo se
connecte simplement à un ordinateur portable ou à un ordinateur via
USB. L'installation est un jeu d'enfant grâce au Plug & Play, et aucun
logiciel supplémentaire n'est nécessaire. Il est livré avec un
microphone supplémentaire qui étend la portée audio en cas de
besoin et une télécommande qui permet de contrôler facilement
toutes les fonctions.

Le système de visioconférence DIGITUS® combine une caméra,
un microphone et des haut-parleurs dans un seul appareil et
convient aux pièces de petite et moyenne superficie.

• Caméra Ultra HD 4K ePTZ (electronic Pan-Tilt-Zoom)
• Objectif ultra grand angle – diagonal 120°, horizontal 110°, vertical

78°
• Résolution jusqu’au Ultra HD 4K (jusqu’à 3840 x 2160p / 30 Hz)
• Capteur 2,8" (Sony IMX415), 8 MP
• Auto-Framing, Smart Zoom (zoom numérique 4x) & AI

Face/Speaker Tracking – grâce à l'IA (intelligence artificielle), la
barre vidéo adapte automatiquement la position de la caméra, la
mise au point et le zoom afin de cadrer au mieux les participants.

• Beamforming Microphones – 4 microphones Beamforming
intégrés pour la capture de la parole et une portée audio de 5 m
(Voice Pick Up)

• Digital Noise Reduction & Acoustic Echo Cancellation – suppression
des bruits parasites indésirables et élimination des échos

• Microphone de table supplémentaire inclus – 3 m supplémentaires
de Voice Pick Up (portée audio), connexion par câble réseau (10 m,
inclus) à la barre vidéo

• Haut-parleur hi-fi avec 5 W max.
• Télécommande incluse pour un contrôle facile des fonctions
• Réglage automatique – exposition, luminosité, contraste, balance

des blancs

• Socle pour une installation verticale et dispositif de serrage pour
une installation sur l'écran ainsi que filetage pour tripode/trépied
- 1/4″ (6,35 mm de diamètre extérieur / 5,35 mm de diamètre de
carottage)

• Compatible avec Windows 7 ou supérieur, macOS 10.10 ou
supérieur, ChromeOS, Android 5.0 ou supérieur

• Ports de la barre vidéo :
• 1x USB-C 3.0 – connexion hôte PC
• 1x RJ45 – connexion microphone de table supplémentaire
• 1x entrée du bloc d'alimentation – port du bloc d'alimentation

externe
• 1x entrée audio (3,5 mm)
• 1x sortie audio (3,5 mm)
• 1x antivol (antivol standard pour ordinateur portable)
• Détails du microphone / microphone supplémentaire :
• Omnidirectionnel
• Voice Pick Up (portée audio) : 5 m / 3 m
• Fréquence : 20 Hz – 24 kHz
• Sensibilité : -26 dB / -32 dB
• SPL (Sound Pressure Level) : 120 dB max. / 115 db max.
• Détails du haut-parleur :
• Puissance de sortie 5 W max.
• Résistance 4 Ohm
• Fréquence : 20 Hz – 24 kHz
• Dimensions de la barre vidéo : 40 x 7,5 x 9,2 cm (l x P x H)
• Poids de la barre vidéo : 1 kg
• Couleur : Noir / gris
• Dimensions du microphone supplémentaire : 12 x 3 cm
• Poids du microphone supplémentaire : 155 g
• Couleur : Noir / gris

Package contents

• 1x barre vidéo
• 1x microphone supplémentaire
• 1x câble de raccordement USB (USB-C – USB A, 5 m)
• 1x câble réseau (10 m)
• 1x télécommande (2x piles AAA, non incluses)
• 1x bloc d'alimentation (12 V / 2 A)
• 1x mode d'emploi
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Datasheet

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 4 7.70 39.00 33.00 50.00 64,350.00

Packaging Unit Inside 1 1.93 48.00 16.00 18.00 13,824.00

Packaging Unit Single 1 1.93 48.00 16.00 18.00 13,824.00

Net single without Packaging 1 1.10 40.00 8.00 10.00 0.00
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