
Datasheet

DIGITUS Kabeltestare, nätverk, RJ45, Enkelsidig
testare

DN-14001-2
EAN 4016032498346

Cable tester, network, RJ45, Single side tester main device,
remote unit, PoE tester, with case

Intelligent, snabb och intelligent tillståndstestare för anslutning av
telefon- och nätverkskablar. Kontrollera anslutningen mellan
RJ45-kontakten och ledningsnätet. Bestäm exakt vilken ände av
RJ45-kontakten som ansluter till nätverkslinjen. Det löser perfekt
problemet att den vanliga testaren inte kan bestämma två vatten. I
slutändan är RJ45-kontakten inte ansluten i den änden, för att spara
tid.

Framtidsinriktade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk.

• Testspänning: lågspänningsdrift, säker för nätverksenheter och
användare

• Mätnoggrannhet:
• Hög precision vid feldiagnos (±1%)
• Identifiering av signalförlust och kabelbrott
• Skärmningstest: Detekterar och kontrollerar kabelskärmning

(STP/FTP)
• Kabeltest: test för kontinuitet, kortslutning, korsning och parning
• Signalkontroll: Kan skicka en signalton för att identifiera

kabeldragningar i större nätverk
• Strömförsörjning: Låg strömförbrukning, typiskt ≤ 0,5 W i drift

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 40 12.00 52.00 40.00 27.00 56,160.00

Packaging Unit Inside 1 0.30 19.00 12.00 5.00 1,140.00

Packaging Unit Single 1 0.30 19.00 12.00 5.00 1,140.00

Net single without Packaging 1 0.30 19.00 10.00 5.00 0.00
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Safety notes

• Undvik att använda nätverkstestenheter i fuktiga eller våta miljöer, eftersom detta kan leda till kortslutning eller elektriska stötar.
• Använd endast apparaten inom de angivna temperaturintervallen och undvik extrem luftfuktighet.
• Anslut aldrig testaren till obehöriga källor eller till för höga spänningar. Överbelastning kan skada apparaten eller leda till farliga situationer.
• Kontrollera respektive verktyg före varje användningstillfälle med avseende på uppenbara defekter.
• Ta omedelbart skadade handverktyg ur bruk och reparera dem fackmannamässigt eller byt ut dem vid behov.
• Rengör verktygen efter användning.
• Säker och organiserad förvaring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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