
PLANET Puente VDSL2 de 100 Mbps (30a)

VC-231
EAN 4711213687242

Puente Planet 100 Mbps VDSL2 (30a)

Sólo compatible con VC-201A/204 / 231/234/810S. Perfiles 17a y 30a.
El modo maestro/esclavo (CO/CPE) y la configuración adicional
directamente en el dispositivo mediante el interruptor DIP permiten
una instalación sencilla en sólo unos segundos. 1 x LAN (RJ45, 10/100
Mbps), 1 x VDSL2 (RJ11, 2 hilos/línea telefónica) y 1 x teléfono o línea

telefónica/PBX (RJ11, sólo analógica, no compatible con RDSI),
velocidad máx. 100/100 Mbps hasta aprox. 300 metros, distancia
máxima aprox. 1400 metros (a 20/4 Mbps). Chip controlador VDSL2:
Metanoia

• Uso industrial: no
• Inyector PoE: no

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 1 0.03 13.80 28.30 6.70 2,616.62

Packaging Unit Inside 1 0.03 13.80 28.30 6.70 2,616.62

Packaging Unit Single 1 0.03 13.80 28.30 6.70 2,616.62

Net single without Packaging 1 0.06 13.80 28.30 6.70 0.00
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