
Datasheet

DIGITUS Sezionatore DIGITUS® Modulare per Jack
Keystone 1U Montaggio Rack - scaricato

DN-91411-LF
EAN 4016032338543

Pannello patch modulare, schermato, 24 porte vuoto, 1U,
montaggio a rack, campi logo trasparenti, nero

I sezionatori DIGITUS® modulari sono progettati specialmente per
installazioni rack da 19" e per il montaggio di jack keystone DIGITUS®.
Il sezionatore modulare è disponibile in due colori diversi, grigio RAL
7035 e nero RAL 9005. Il materiale del corpo è SPCC, 1,55 mm in
acciaio al carbonio nel rispetto del JIS G3141-1996. La parte frontale
del sezionatore modulare è prodotta da ABS High-Impact UL-94V-0. Il
vassoio posteriore di gestione con posizioni cavi progettate
specialmente, è proposto come strumento di facile installazione per
accertamento. Col kit messa a terra viene anche fornito un
sezionatore modulare.

• Compatibile con le prese DIGITUS® CAT5e, CAT6 e CAT6A
• per 24 moduli Keystone, non equipaggiati
• Compatibile con i jack DIGITUS® schermati e non schermati
• Disponibile in grigio e nero
• La versione modulare è perfetta per le installazioni standard e

preconfezionate.
• La fornitura comprende la guida ausiliaria posteriore
• Temperatura di esercizio possibile: da -20 a +75 °C
• Campi trasparenti per il logo
• Colore: nero, RAL 9005
• Porte: 24
• Unità: 1

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 10 7.70 31.00 54.00 28.00 0.00

Packaging Unit Inside 1 0.77 12.00 52.00 5.00 0.00

Packaging Unit Single 1 0.77 12.00 52.00 5.00 0.00

Net single without Packaging 0 501.00 9.30 48.30 4.50 0.00
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