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DIGITUS Click & Present Pro - Système de
collaboration sans fil

DS-55317
EAN 4016032478492

Système de collaboration sans fil HDMI, 2x TX, 1x RX

Le Système de collaboration sans fil de DIGITUS® réunit tous vos
appareils (ordinateur portable, tablette, smartphone) et offre une
solution de présentation basée sur le matériel pour la transmission
sans fil de contenus d'écran pour les salles de réunion/conférence. Il
est possible de connecter jusqu'à 30 participants au récepteur. Jusqu'à
4 participants peuvent présenter/collaborer simultanément en écran
partagé. Les ordinateurs portables peuvent être connectés à l'aide de
l'émetteur HDMI, le kit peut être complété par d'autres émetteurs
(DS-55322). Vous pouvez également diffuser directement depuis votre
ordinateur portable (sans TX) via un écran sans fil
(Windows)/synchronisation d'écran (macOS) sur le récepteur. Les
contenus de la tablette/smartphone peuvent être facilement partagés
via la fonction Sharing/Cast (iOS, iPadOS/Android) de votre appareil
mobile, en connectant au préalable votre appareil mobile au
récepteur (SSID) via WLAN. La configuration du système a été
simplifiée au maximum – aucun software/application supplémentaire
n'est requis. Augmentez l'efficacité de vos réunions, gagnez du temps
et optimisez les résultats. Partager – Présenter – Collaborer.

Système de collaboration/présentation sans fil – présenter depuis
un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone

• Partager, présenter & collaborer depuis un ordinateur portable,
une tablette ou un smartphone

• Installation facile – aucun logiciel ou application requis
• Distance de transmission : jusqu'à 50 m (en plein air)
• Jusqu'à 4 participants simultanément en écran partagé
• Jusqu'à 30 participants (connexion simultanée au récepteur)
• Partage depuis un ordinateur portable via un émetteur HDMI ou

via écran sans fil (Windows)/synchronisation d'écran (macOS)
• Partage depuis une tablette/smartphone via la synchronisation

d'écran (iOS, iPadOS/Android) de votre appareil mobile
• Touch Panel Back Control - la fonction Touch Back de l'unité

réceptrice permet de renvoyer sans fil les gestes/commandes du
doigt sur un grand écran tactile vers un PC Windows

• Tableau blanc intégré - le menu principal du récepteur dispose
d'une fonction tableau blanc et permet, en combinaison avec un
écran tactile, de prendre rapidement des notes pendant la réunion
ou la présentation directement sur l'écran

• UHD 4K / 60 Hz (3840 x 2160p) pour le récepteur – connexion
d'écrans 4K

• Prise en charge de Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
• Prise en charge HDR (High Dynamic Range)
• Système PAP (eng. BYOD) – Prenez vos Appareils Personnels
• Kit composé de 2x TX (émetteur) et 1x RX (récepteur)
• Possibilité d'extension avec des émetteurs HDMI supplémentaires

– DS-55322

• Connexions de l'émetteur :
• 1 x HDMI, mâle (Full HD, 1080p) – connexion à l'ordinateur

portable, sortie vidéo, longueur du câble : 5 cm
• 1 x USB-A, mâle – connexion à l'ordinateur portable, alimentation,

longueur du câble : 12 cm
• 1 x bouton de connexion – partage facile
• 1 x indicateur d'état (LED)
• Ports du récepteur :
• 1 x HDMI, femelle (UHD, 4K2K / 60 Hz) – connexion au

périphérique de sortie
• 1x RJ45, femelle (Fast Ethernet, 10/100 Mbit/s) – Connexion au

réseau / à Internet
• 2 x USB A, femelle (USB 2.0) – connexion souris & clavier /

connexion écran tactile
• 1 x USB-C, femelle – alimentation (10 W, 5 V / 2 A)
• 1 x indicateur d'état (LED)
• 2 x antenne radio
• Norme radio : IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4 G / 5 GHz, 2T2R
• Cryptage AES 128 bit
• Authentification WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
• Latence : env. 100 ms
• Boîtier : Émetteur – ABS / récepteur – aluminium
• Dimensions : Émetteur 8,0 x 8,0 x 1,4 cm (l x L x H) / récepteur 8,5

x 10,4 x 2,3 cm (l x L x H)
• Couleur : gris / noir
• Remarque :
• La distance de transmission en cas de vue non dégagée ne peut

pas être déterminée de manière générale et dépend des
conditions sur place

• Les murs, le verre, etc. raccourcissent la couverture du signal ou
entraînent des pertes de signal

Attributes

• Distance: 50 m
• KVM: Non
• PoE (Power over Ethernet): Non

Package contents

• 1 x unité réceptrice
• 2 x émetteur HDMI
• 1 x adaptateur de charge USB (10 W, 5 V / 2 A)
• 1 x tablette de rangement pour l'émetteur HDMI
• 2x adaptateur graphique (HDMI - USB-C™)
• 1 x câble USB, 1,5 m
• 1 x câble HDMI, 1,15 m
• 2 x adaptateur USB (USB A, femelle – USB-C™, mâle)
• 1 x mode d'emploi
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Datasheet

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Inside 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Net single without Packaging 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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