Planet Industrial 8 Port Gigabit Switch, Managed, 2
Uplinks

1GS-10020MT
EAN 4711213688782

Planet IP30 Industrial Switch, 8 x Gigabit, 2 x SFP, -40/+75°C, Attributes

Managed + Numero di porte: 8

.IP30 contenitore industriale per montaggio su guida DIN, 8 porte + Velocita Ethernet: Gigabit

10/100/1000 Mbps (RJ45), Auto MDI / MDI-X, 2 x slot SFP per MGB e * Uso industriale: si

moduli MFB, temperatura di funzionamento da -40 a +75°C, + Adatto per esterni: no

alimentazione CC opzionale, Web Management + Collegamento porta Uplink: SFP
+  Gestito: si

IPv6 / IPv4 full-functioned secure switch for building automation + Numero di porte (Uplink): 2

networking
+ Power over Ethernet: no
+ Previene la perdita di pacchetti con pressione posteriore + Protezione da atti vandalici: no
(Duplex-Dimezzato) e IEEE 802.3x controllo PAUSA di flusso + Tipo diinstallazione: Guida DIN
fotogramma (Duplex-Integrale) * VLAN:si

+ Temperatura di esercizio: da-40 a 75 °C

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 1 0.94 13.00 7.00 2.00 182.00
Packaging Unit Inside 1 0.94 13.00 7.00 2.00 182.00
Packaging Unit Single 1 0.94 13.00 7.00 2.00 182.00
Net single without Packaging 0 0.94 13.00 7.00 2.00 182.00
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