Karta katalogowa

DIGITUS’

DIGITUS Kabel przytagczeniowy SATA

AK-400102-003-R
EAN 4016032299943

SATA connection cable, L-type, w/ latchF/F, 0.3m, straight, F/F, + Asortyment: Kable SATA
0.3m, straight, SATA Il/III, re + AWG: 26

+ Blokada: Zatrzask metalowy

+ Kolor kabli: Czerwony

+ Kolor ztgcza: Czarny

+ Opakowanie: Torebka foliowa
Z zatrzaskiem dla zabezpieczenia potaczenia * Rodzaj kabla: Kabel ptaski

+ Rodzaj przewodnika: CU

+  Szybkos¢ transmisji danych: 6 Gbit/s
+ Typ obudowy: Odlewana

*  Wersja: SATA Revision 3

Przewdd wewnetrzny umozliwiajgcy np. podtgczenie napedéw
dyskoéw twardych Serial-ATA, oraz nagrywarki CD-/DVD/Blue-Ray do
ptyty gtéwnej. Zgodny wstecznie z SATA rew. I1/]

+ Kompatybilny ze standardem Serial ATA

+ Kabel 7-mio przewodowy, UL21149

+ W zestawie 2 katowniki mocujace

+ Zapewnia bezpieczne potaczenie pomiedzy twardym dyskiem a

plyta glowna + Ztacze 1 Ztgcze SATA (7—pincj)w), typ L
+ Zapewnia bezpieczne potaczenie pomiedzy twardym dyskiem a ' Z}qczelzl. Ztacze SATA (7-pindw), typ L
‘ + Diugosé¢: 0.3 m
plyta gtowng 4 .
+ Ekranowanie: Brak ekranowania
Atrybuty
Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos¢ Wysokos$¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 300 4.50 46.00 32.00 25.00 36,800.00
Opakowanie wewnetrzne 10 0.15 13.00 5.50 17.00 1,215.50
Opakowanie jednostkowe 1 0.02 9.50 0.50 15.00 71.25

Netto bez opakowania 1 0.01 9.50 0.50 15.00 71.25

Safety notes

+ Podczas podtgczania i odtgczania kabla nalezy chwytac tylko za wtyczke i nie ciggng¢ bezposrednio za kabel.

+ Kable nie mogg by¢ gwattownie zaginane lub wyginane pod katem, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie wewnetrznych przewodoéw i

doprowadzi¢ do awarii.

* Upewnij sig, ze kable nie sg poddawane obcigzeniom rozciggajgcym, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie izolacji i zyt wewnatrz kabla.

+ Upewnij sie, ze kable nie sg uktadane w miejscach, w ktérych moga zostac tatwo uszkodzone mechanicznie.

+ Kable nie powinny by¢ uzywane w $rodowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Nalezy zwréci¢ uwage na informacje o
produkcie dotyczgce maksymalnej temperatury pracy kabla
+ Kable nalezy regularnie sprawdza¢ pod katem widocznych uszkodzen, takich jak pekniecia, zagiecia lub oznaki zuzycia. Uszkodzone kable nalezy
natychmiast wymieni¢, aby unikna¢ awarii, zwar¢, a nawet porazenia pradem.
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