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DIGITUS’

DIGITUS Uniwersalny uchwyt na monitor z uchwytem

na notebooka

DA-90436
EAN 4016032481942

Uchwyt biurkowy podwéjne ramie¢ na 1xLCD 32" 4kg, 1xNotebook
15,4" 9kg

Uchwyt stotowy umozliwia zamocowanie monitora o przekatnej
ekranu do 32"/ 9 kg oraz notebooka o przekatnej ekranu do 15,6" / 4
kg - w sposéb indywidualny, oszczedzajacy miejsce i ergonomiczny.
Uchwyt VESA obstuguje: uchwyty 75 x 75, 100 x 100. Uchwyt oferuje
dwie opcje montazu: zaréwno zacisk stotowy, jak i drazek z przelotkg
wchodzg w zakres dostawy. Dzieki zastosowaniu zamkniecia typu
quick release mozna za pomocg wkretu zamocowac lub odtgczy¢ ptyte
VESA podczas montazu/demontazu. Zintegrowane zarzadzanie
kablami zapewnia porzadek w przestrzeni roboczej.

Uchwyt stotowy umozliwia zamocowanie monitora o przekatnej
ekranu do 32" / 9 kg oraz notebooka o przekatnej ekranu do 15,6"
/ 4 kg - w sposéb indywidualny, oszczedzajacy miejsce i
ergonomiczny

+ Nadaje sie do monitoréw (z ekranem zakrzywionym) o przekatnej
do 32"/ maks. 9 kg.

+ Nadaje sie do notebookéw o przekatnej ekranu do 15,6" / maks. 4
kg

+ Zintegrowane rozwigzanie zarzadzania kablami: dla zorganizowanej
i uporzadkowanej przestrzeni roboczej

+ Dwie opcje montazu: zaréwno zacisk stotowy, jak i drazek z
przelotka sg zawarte w zakresie dostawy

+ Zamkniecie typu quick release: Za pomoca wkretu mozna
zamocowac lub odtgczy¢ ptyte VESA podczas montazu/demontazu

* Regulacja wysokosci, obrét, przesuwanie

+ Regulowane uchwyty na notebooka zapewniajg bezpieczne
oparcie

+ Kompatybilno$¢ ze standardem VESA: 75 x 75, 100 x 100

* Ramie monitorowe: nachylenie: -45°/+45°, przesuwanie:
-90°/+90°, obrét panelu przedniego: -180°/+180°

+ Materiat: stal, tworzywo sztuczne

+ Powierzchnia: lakierowanie proszkowe

+ Liczba monitoréw: 1

+ Liczba notebookéw: 1

+ Rodzaj mocowania: montaz na stole

+ Kolor: czarny matowy

+ Waga: 4,75 kg

Atrybuty

+ Liczba monitoréw: 1

* Maksymalna waga monitora: 9 kg

*  Montaz VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
+ Przekatna ekranu: do 32"

+ Sposéb montazu: Uchwyt zaciskowy

Zawartosc opakowania

* 1 x uniwersalny uchwyt na monitor z uchwytem na notebooka
+ 1 x materiaty montazowe
+ 1 xinstrukcja montazu

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ cm3
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 3 18.00 31.50 46.00 38.50 55,786.50
Opakowanie wewnetrzne 1 6.00 29.80 44.30 11.30 14,917.60
Opakowanie jednostkowe 1 6.00 29.80 44.30 11.30 14,917.60

Netto bez opakowania 1 5.07 29.80 44.30 11.30 14,917.60
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Wiecej zdjec

DA:90436 // Universal Monitor Mount (32" max.) with Notebook Tray (15.6" max.)

Ansonlisse
Connections.

407mm

100mm
min10~max85mm 13

Safety notes

Przed rozpoczeciem montazu i instalacji nalezy przeczytac catg instrukcje. W przypadku jakichkolwiek pytan dotyczacych instrukgji lub ostrzezen
nalezy skontaktowac sie z lokalnym sprzedawca.

PRZESTROGA: Uzywanie z produktami przekraczajgcymi dopuszczalng wage moze spowodowac uszkodzenie lub obrazenia ciata.

Wsporniki nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu. Nieprawidtowy montaz moze spowodowac¢ uszkodzenie lub obrazenia ciata.

Nalezy uzywac¢ sprzetu ochronnego i odpowiednich narzedzi. Produkt powinien by¢ instalowany wytgcznie przez specjalistow.

Produkt ten moze by¢ instalowany na $cianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.

Powierzchnie nosne powinny by¢ w stanie bezpiecznie wytrzymac caty ciezar urzadzen i wszystkich dodatkowych komponentéw.

Nalezy uzywa¢ wytgcznie dostarczonych érub montazowych i NIE DOKRECAC SRUB ZBYT DOKLADNIE.

Ten produkt zawiera mate czesci, ktére moga spowodowac ryzyko zadtawienia w przypadku potkniecia. Czesci te nalezy trzymac z dala od dzieci.
Produktu nalezy uzywac wytgcznie w pomieszczeniach. Uzywanie produktu na zewngtrz moze prowadzi¢ do obrazen i uszkodzen.

WAZNE: Przed instalacja nalezy poréwna¢ wszystkie otrzymane komponenty z listg komponentéw. Jesli czesci s uszkodzone lub ich brakuje, nalezy
poprosi¢ lokalnego sprzedawce o czesci zamienne.

KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montazowy pod katem bezpieczenstwa i stabilnosci (najlepiej co trzy miesigce).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
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